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Zeitabstand der Untersuchungen (Monate) Anlage VIII zur StVZO

Art des Fahrzeugs HU SP

Kraftr�der 24 –

Personenkraftwagen:

– bei erstmals in den Verkehr gekommenen Personenkraftwagen f�r die erste HU

– f�r die weiteren HU

36

24

–

–

Kraftomnibusse und andere Kraftfahrzeuge mit mehr als 8 Fahrgastpl�tzen:

– bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 12 Monaten

– f�r die weiteren Untersuchungen von 12 bis 36 Monate vom Tage der Erstzulassung an

– f�r die weiteren Untersuchungen

12

12

12

–

6

3

Kraftfahrzeuge zur G�terbef�rderung, selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Zugmaschinen:

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h oder einer
zul�ssigen Gesamtmasse � 3,5 t

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und einer
zul�ssigen Gesamtmasse > 3,5 t…7,5 t

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und einer
zul�ssigen Gesamtmasse > 7,5 t…12 t bei erstmals in den Verkehr gekommenen
Fahrzeugen in den ersten 36 Monaten

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und einer
zul�ssigen Gesamtmasse > 7,5 t…12 t f�r die weiteren Untersuchungen

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und einer
zul�ssigen Gesamtmasse > 12 t bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in
den ersten 24 Monaten

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und einer
zul�ssigen Gesamtmasse > 12 t f�r die weiteren Untersuchungen

24

12

12

12

12

12

–

–

–

6

–

6

Anh�nger, einschließlich angeh�ngte Arbeitsmaschinen und Wohnanh�nger:

– mit einer zul�ssigen Gesamtmasse � 0,75 t oder ohne eigene Bremse bei erstmals in den
Verkehr gekommenen Fahrzeugen f�r die erste HU

– mit einer zul�ssigen Gesamtmasse � 0,75 t oder ohne eigene Bremse bei erstmals in den
Verkehr gekommenen Fahrzeugen f�r die weiteren HU

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h oder einer
zul�ssigen Gesamtmasse > 0,75 t…3,5 t

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und einer
zul�ssigen Gesamtmasse > 3,5 t…10 t

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und einer
zul�ssigen Gesamtmasse > 10 t bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in
den ersten 24 Monaten

– mit einer bauartbedingten H�chstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und einer
zul�ssigen Gesamtmasse > 10 t f�r die weiteren Untersuchungen

36

24

24

12

12

12

–

–

–

–

–

6

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung StVZO
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Heck-Dreipunktanbau

Kategorien landwirtschaftlicher Traktoren f�r die Zuordnung der Abmessungen und Anforderungen des Drei-
punktanbaus:
Kategorie 1: bis 48 kW Leistung der Zapfwelle bei Nenndrehzahl des Motors
Kategorie 2: bis 92 kW Leistung der Zapfwelle bei Nenndrehzahl des Motors
Kategorie 3: 80 kW bis 185 kW Leistung der Zapfwelle bei Nenndrehzahl des Motors
Kategorie 4: 150 kW bis 350 kW Leistung der Zapfwelle bei Nenndrehzahl des Motors

In Abh�ngigkeit von der Position der Zapfwelle zur Hinterachswelle wurde die Kategorie 4 in die Bereiche 4L (un-
terhalb) und 4H (oberhalb) unterteilt.

Abmessungen der traktorseitigen Kupplungspunkte

a) Kupplungspunkte b) Kupplungsdreieck
Maße in Millimeter

Ab-
messung

Beschreibung Kategorie

1 2 3 4L 4H

Obere Kupplungspunkte

D1 Durchmesser des Oberlenkerbolzens 19 0
�0,08 25,5 0

�0,13 31,75 0
�0,2 45 0

�0,8 45 0
�0,8

b1 Breite der Kugel 44 max. 51 max 51 max. 64 max. 64 max.

b2 Abstand der Bohrung f�r Klappstecker 76 min. 93 min. 102 min. 140 min. 140 min.

Untere Kupplungspunkte

d2 Durchmesser der Bohrung f�r den Unter-
lenkerbolzen

22,4þ0,25
0 28,7þ0,3

0 37,4þ0,35
0 51þ0,5

0 51þ0,5
0

b3 Breite der Kugel 35 0
�0,2 45 0

�0,2 45 0
�0,2 57,5 0

�0,5 57,5 0
�0,5

l1 Seitlicher Abstand des unteren Kupp-
lungspunktes zur L�ngsmittelebene des
Traktors1)

359 435 505 610 oder
612

610 oder
612

l2 Seitliche Beweglichkeit des unteren
Kupplungspunktes

100 min. 125 min. 125 min. 130 min. 130 min.

L Abstand vom Zapfwellenende zumMittel-
punkt des unteren Kupplungspunktes bei
horizontalem Unterlenker2) 3)

500 bis
575

550 bis
625

575 bis
675

575 bis
675

610 bis
670

1) Es ist m�glich, diese Abmessungen f�r spezielle Ger�te zu ver�ndern. Wenn ein geringerer Abstand zwi-
schen den unteren Kupplungspunkten notwendig ist, sind die folgenden Werte zu bevorzugen:
218 mm f�r Kategorie 1; 364 mm f�r Kategorie 2; 435 mm f�r Kategorie 3; 489 mm f�r Kategorie 4.

2) Wenn ein Dreipunkt-Kuppler verwendet wird, kann die Abmessung L entsprechend verringert werden, so-
dass der Abstand zwischen Zapfwelle und der Antriebswelle gleich bleibt.

3) Die Abmessungen werden nur angewandt bei Gelenkwellen mit 35 mm Nenndurchmesser und sollen um
100 mm erh�ht werden, wenn eine Gelenkwelle mit 45 mm Nenndurchmesser verwendet wird.
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Maschinen f�r die Heuwerbung 1)

Benen-
nung

Bild (Beispiel) Hauptan-
wendung

Benen-
nung

Bild (Beispiel) Hauptan-
wendung

Zetter Rechwender

Knick-
zetter

Knicken
Zetten

Band-
rech-
wender

Zetten
Breitwenden
Schwaden
Schwad-
wenden
Schwad-
streuen

�ber-
kopf-
Knick-
zetter

Knicken
Zetten

Kreisel-
rech-
wender

Zetten
Breitwenden
Schwaden
Schwad-
wenden
Schwad-
streuen

Quetsch-
zetter

Quetschen
Zetten

Radrech-
wender

Breitwenden
Schwaden
Schwad-
wenden

Trommel-
zetter

Zetten Schub-
rech-
wender

Breitwenden
Schwaden
Schwad-
wenden
Schwad-
streuen
Schwad-
l�ften

Zettwender Schwader

Kreisel-
zett-
wender

Zetten
Breitwen-
den
Schwad-
streuen

Kreisel-
schwader

Schwaden
Schwad-
versetzen

Trommel-
zett-
wender

Zetten
Breit-
wenden
Schwad-
streuen

1) Zur Heuwerbung geh�ren alle Maßnahmen zur Gewinnung des Heues, die sich an das Schneiden des Grases
oder des Klees anschließen. Die dazu eingesetzten Maschinen (¼Heuwerbungsmaschinen) sollen das Trocknen
des gem�hten Gutes auf dem Felde beschleunigen.

Landmaschinen
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Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz 1998-05

Abfallarten im Land- und Baumaschinenhandwerk

Bezeichnung Bezeichnung lt. Europ�ischem Abfallverzeichnis
(AVV, 2006-07)

AVV-Nr. Gef�hr-
lich 1)

Altlacke, Altfarben,
nicht ausgeh�rtet

alte Farben und Lacke, die organische L�semittel
enthalten

080111 ja

alte Farben und Lacke, die keine halogenierte L�se-
mittel enthalten

080112 ja

Abf�lle von Farben und Lacken auf Wasserbasis 080112 nein

Farben, Druckfarbe, Klebstoffe und Kunstharze 200127 ja

Altpapier Papier und Pappe (Verpackungen) 150101 nein

Papier und Pappe 200101 nein

Altreifen Altreifen 160103 nein

Bleiakkumulatoren Bleibatterien 160601 ja

Eisenmetall-Beh�ltnisse mit
sch�dlichen Restinhalten

Verpackungen mit sch�dlichen Verunreinigungen 150202 ja

Eisenschrott Eisen und Stahl 170405 nein

Metall (Verpackungen) 150104 nein

Elektronikschrott andere gebrauchte elektronische Ger�te 160214 nein

Ethylenglykole (Frostschutz) andere L�sungsmittel und -gemische 140603 ja

feste fett- und �lver-
schmutzte Betriebsmittel

Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischt�cher und
Schutzkleidung mit sch�dlichen Verunreinigungen

150202 ja

Glasabf�lle, Altglas Glas 170202 nein

Glas 200102 nein

Glykolether Bremsfl�ssigkeiten 160113 ja

Hausm�ll gemischte Siedlungsabf�lle 200301 nein

Hausm�ll
(organisch)

K�chen- und
Kantinenabfall

organische, kompostierbare K�chenabf�lle,
getrennt eingesammelte Fraktion (einschl. Frittier�l
und K�chenabf�lle aus Kantinen)

200108 nein

Park- und
Gartenabf�lle

kompostierbare Abf�lle 200201 nein

Holzembalagen, Holzabf�lle Holz (Verpackungen) 150103 nein

Holz 170201 nein

K�ltemittel Fluorchlorkoh-
lenwasserstoff

Fluorkohlenwasserstoff 140601 ja

Halogenierte
org. L�se-
mittel

andere halogenierte L�semittel und
-gemische

140602 ja

Kaltreiniger, frei von halog.
org. L�semitteln

andere L�semittel und -gemische 140603 ja

Katalysatoren aus Fahrzeugen ausgebaute Katalysatoren, die
Edelmetalle enthalten

160801 nein
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